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              На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл.гл.РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Општина Ивањица, у отвореном поступку јавне набавке велике вредности број 2/2020, чији је предмет набавка радова на изградњи јавне расвете Ђурића пут, врши следеће измене и допуне конкурсне документације. 

1. На страни 9 од 55, 10 од 55 и  11 од 55 мења се Предмер и предрачун радова.
У прилогу Вам достављамо измењен Предмер и предрачун радова.



















ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Набавка радова на изградњи јавне расвете Ђурића пут

	1
	Nabavka i isporuka glavnog materijala
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	poz
	OPIS
	j.m
	količina
	j.cena
	cena

	1.1
	Razvodni orman javnog osvetljenja (potrebno je nabaviti, isporučiti i montirati poliesterski orman tipa ROR6-SSU dimenzija 1260x2110x330 (sa 6 izvoda, kao što je navedeno u tipu) sa montažom na betonski parapet ili ukopavanjem datog PO u slobodno stojeći položaj. Dati PO mora biti otporan na udare, savijanje, vlagu, prašinu, visoku i nisku temperaturu, dijalektričnu čvrstoću, takođe mora biti otporan na atmosferske uticaje i na UV zračenja. Kada je reč o opremi unutar ormana, ona mora biti odvojena u tri zasebna dela, koja moraju biti fizički odvojena zasebnim vratima. Unutar prvog dela mora biti smeštena oprema za upravljanje i napajanje javnog osvetljenja sa digitalnim časovnikom za uključenje/isključenje JO sa noćnim i polunoćnim režimom, takođe u ovod delu planirati svetiljku sa prekidačem radi intervencija tokom noći na JP. Unutar drugog dela ormana mora biti smeštena oprema za merenje potrošnje javnog osvetljenja. U trećem zasebnom delu mora biti oprema za priključenje napojnog kabla)
	kom
	1
	 
	 

	1.2
	Linijski armirano-betonski stub tip NL-9m
	kom
	3
	 
	 

	1.3
	Ugaoni armirano-betonski stub tip UN 9m (30 stepeni)
	kom
	6
	 
	 

	1.4
	Nosač svetiljke OPALO 1 ili svetiljke koja ima slične karakteristike, kako bi se ispoštovala projektovana fotometrija i osvetljenost predmetne deonice puta, za betonski stub
	kom
	19
	 
	 

	1.5
	Svetiljka, tip "OPALO 1" Minel-Schreder ili svetiljke koja ima slične karakteristike, kako bi se ispoštovala projektovana fotometrija i osvetljenost predmetne deonice puta
	kom
	19
	 
	 

	1.6
	Izvor natrijum visokog pritiska
	 
	 
	 
	 

	 
	 tipaMASTER SON-T pia+70W “Philips”
	kom
	19
	 
	 

	1.7
	Kabel PP00-A 4x16mm2
	m
	120
	 
	 

	1.8
	X00/O A 4x16mm2
	m
	1180
	 
	 

	1.9
	PP00 2x1.5mm2 od SKS do svetiljke
	m
	25
	 
	 

	1.10
	Izolovana vododihtujuća spojna čaura FID Al-Al 16/16
	kom
	4
	 
	 

	1.11
	Priključna stezaljka FIDOS 1,5-10/16-95
	kom
	46
	 
	 

	1.12
	Završna izolaciona kapa 16/25
	kom
	12
	 
	 

	1.13
	Univerzalna Al konzola u kompletu sa obujmicom za vešanje SKS-a
	kom
	12
	 
	 

	1.14
	Noseća konzola za AB stub UN
	kom
	3
	 
	 

	1.15
	Noseća konzola za AB stub NL
	kom
	6
	 
	 

	1.16
	Noseća stezaljka
	kom
	8
	 
	 

	1.17
	Zatezna stezaljka
	kom
	19
	 
	 

	1.18
	Strujna stezaljka FSS 16-35/3
	kom
	3
	 
	 

	1.19
	Beton MB25
	m3
	8
	 
	 

	1.20
	Sitni nepredvidjeni instalacioni radovi i materijal (kabel-papuče, zavrtnji i ostalo...)
	pauš
	1
	 
	 

	
	Ukupno 
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	2
	Radovi na izgradnji JO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Geometarsko obeležavanje i iskolačavanje trase i položaja  stubova. Obraćun po stubnom mestu sa izdavanjem protokola o izvršenom obeležavanju
	kom
	9
	 
	 

	2.2
	Demontaža postojeće svetiljke
	kom
	1
	 
	 

	2.3
	Podizanje i ugradnja linijskog arm. betonskog stuba tipa NL 9m, zajedno sa iskopom odgovarajuće rupe za temelj, nabijanjem materijala oko stuba, prema priloženim crtežima, nalazima na terenu i instrukcijama geološkog stručnjaka
	kom
	3
	 
	 

	2.4
	Podizanje i ugradnja ugaonog arm. betonskog stuba tipa UN 9m-30, zajedno sa iskopom odgovarajuće rupe za temelj, izradom temelja, nabijanjem materijala oko stuba, prema priloženim crtežima, nalazima na terenu i instrukcijama geološkog stručnjaka
	kom
	6
	 
	 

	2.5
	Montaža svetiljke OPALO ili svetiljke koja ima slične karakteristike, kako bi se ispoštovala projektovana fotometrija i osvetljenost predmetne deonice puta, zajedno sa sijalicom HPS-T 70W i odgovarajućim nosačem, zajedno sa povezivanjem svetiljke provodnicima PP00 2x1,5mm2, pomoću strujnih stezaljki. Sve komplet, obračun po komadu montirane i povezane svetiljke
	kom
	19
	 
	 

	2.6
	Postavljanje kabla u kablovski rov, zajedno sa iskopom, zatrpavanjem rova i dovođenjem raskopanih površina u prvobitno stanje
	m
	120
	 
	 

	2,7
	Postavljanje kabla po stubu nadzemne NN mreže, zajedno sa svim potrebnim materijalom za učvršćenje i mehaničkom zaštitom do 2m iznad tla
	m
	10
	 
	 

	2.8
	Montaža noseće konzole za AB stub NL
	kom
	3
	 
	 

	2.9
	Montaža noseće konzole za AB stub UN
	kom
	6
	 
	 

	2.10
	Montaža univerzalne Al konzole
	kom
	12
	 
	 

	2.11
	Montaža noseće stezaljke na univerzalnu Al konzolu
	kom
	8
	 
	 

	2.12
	Montaža zatezne stezaljke na univerzalnu Al konzolu
	kom
	19
	 
	 

	2.13
	Postavljanje samonosivog snopa X00/O A 4x16mm2 na montiranu opremu za njegovo prihvatanje. Sve komplet, obračun po dužnom metru
	m
	1180
	 
	 

	2.14
	Postavljanje tipskog razvodnog ormana javnog osvetljenja, zajedno sa betonskim postoljem, i ostalim potrenbim radovima na povezivanju kablova
	kom
	1
	 
	 

	2.15
	Izrada struje veze spojnom čaurom FID Al-Al 16-16
	kom
	4
	 
	 

	2.16
	Izrada strujne veze stezaljkom FIDOS Al provodnika iz SKS-a i provodnika PP00 2x1,5mm2 za napajanje svetiljke, i za račvanje trase kabla. Obračun po komadu ugradjene FIDOS kleme
	kom
	46
	 
	 

	2.17
	Montaža završne izolacione kape 16/25
	kom
	12
	 
	 

	2.18
	Čišćenje gradilišta, odvoz viška zemlje i šuta na deponiju na teritoriji grada, a koju odredi Investitor
	pauš
	 
	 
	 

	2.19
	Snimanje trase i stubova javnog osvetljenja sa izradom protokola izvedenog stanja i pribavljanju potvrde o izvršenom snimanju od strane RGZ. Obračun po dužnom metru
	m
	1150
	 
	 

	2.20
	Radovi na raščišćavanju trase: seča grana, šiblja i sl.
	pauš
	 
	 
	 

	2.21
	Troškovi ukopčanja i iskopčanja od strane nadležne Elektrodistribucije (po cenovniku ED)
	kom
	1
	 
	 

	2.22
	Orezivanje rastinja na mestima ugradnje betonskih stubova. komplet sa odnošenjem granja na deponiju na teritoriji grada. Obračun po stubnom mestu
	kom
	9
	 
	 

	2.23
	Razbijanje betonskih ili asfaltnih površina, sa odvozom šuta na deponiju grada. Obračun po m2
	m2
	2
	 
	 

	2.24
	Izrada prolaza napojnog kabla ispod magistralnog puta, za provlačenje napojnog kabla PP00-A 4x16mm2. U cenu je uračunato podbušivanje, i ugradjivanje zaštitne PVC cevi za prolaz kabla
	kom
	1
	 
	 

	2.25
	Izrada elaborata za tehnički prijem
	kom
	1
	 
	 

	2.26
	Izrada elektrotehničkih atesta
	kom
	1
	 
	 

	2.27
	Interni tehnički prijem od strane distribucije
	kom
	1
	 
	 

	2.28
	Tehnički prijem od strane ovlačšćene organizacije
	kom
	1
	 
	 

	2.29
	Pripremno završni radovi, probni rad i predaja objekta
	kom
	1
	 
	 

	
	Ukupno 
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	

	 
	REKAPITULACIJA

	 
	
	
	
	
	 

	1
	Nabavka i isporuka glavnog materijala
	 

	2
	Radovi na izgradnji JO
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	
	
	 
	 UKUPNO
	 

	
	
	
	
	
	






	
	
	
	
	
	Понуђач
	

	
	
	
	
	
	
	

	Дана ______________године.
	
	
	
	 
	 
	 




2. На страни 46 од 55, 47 од 55 и  48 од 55 мења се Образац структуре цене.
У прилогу Вам достављамо измењен Образац структуре цене.





























	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

	Набавка радова на изградњи јавне расвете Ђурића пут      

	R.br
	OPIS POZICIJE
	J.M
	Količina
	Cena rada bez PDV-a
	Cena materijala bez PDV-a
	Ukupna jedinična cena rada i materijala bez PDV-a
	Ukupna cena bez PDV-a

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7(5+6)
	8(4*7)

	1
	Nabavka i isporuka glavnog materijala
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Razvodni orman javnog osvetljenja (potrebno je nabaviti, isporučiti i montirati poliesterski orman tipa ROR6-SSU dimenzija 1260x2110x330 (sa 6 izvoda, kao što je navedeno u tipu) sa montažom na betonski parapet ili ukopavanjem datog PO u slobodno stojeći položaj. Dati PO mora biti otporan na udare, savijanje, vlagu, prašinu, visoku i nisku temperaturu, dijalektričnu čvrstoću, takođe mora biti otporan na atmosferske uticaje i na UV zračenja. Kada je reč o opremi unutar ormana, ona mora biti odvojena u tri zasebna dela, koja moraju biti fizički odvojena zasebnim vratima. Unutar prvog dela mora biti smeštena oprema za upravljanje i napajanje javnog osvetljenja sa digitalnim časovnikom za uključenje/isključenje JO sa noćnim i polunoćnim režimom, takođe u ovod delu planirati svetiljku sa prekidačem radi intervencija tokom noći na JP. Unutar drugog dela ormana mora biti smeštena oprema za merenje potrošnje javnog osvetljenja. U trećem zasebnom delu mora biti oprema za priključenje napojnog kabla)
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Linijski armirano-betonski stub tip NL-9m
	kom
	3
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Ugaoni armirano-betonski stub tip UN 9m (30 stepeni)
	kom
	6
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Nosač svetiljke OPALO 1 ili svetiljke koja ima slične karakteristike, kako bi se ispoštovala projektovana fotometrija i osvetljenost predmetne deonice puta, za betonski stub
	kom
	19
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Svetiljka, tip "OPALO 1" Minel-Schreder ili svetiljke koja ima slične karakteristike, kako bi se ispoštovala projektovana fotometrija i osvetljenost predmetne deonice puta
	kom
	19
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Izvor natrijum visokog pritiska
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 tipaMASTER SON-T pia+70W “Philips”
	kom
	19
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Kabel PP00-A 4x16mm2
	m
	120
	 
	 
	 
	 

	1.8
	X00/O A 4x16mm2
	m
	1180
	 
	 
	 
	 

	1.9
	PP00 2x1.5mm2 od SKS do svetiljke
	m
	25
	 
	 
	 
	 

	1.10
	Izolovana vododihtujuća spojna čaura FID Al-Al 16/16
	kom
	4
	 
	 
	 
	 

	1.11
	Priključna stezaljka FIDOS 1,5-10/16-95
	kom
	46
	 
	 
	 
	 

	1.12
	Završna izolaciona kapa 16/25
	kom
	12
	 
	 
	 
	 

	1.13
	Univerzalna Al konzola u kompletu sa obujmicom za vesanje SKS-a
	kom
	12
	 
	 
	 
	 

	1.14
	Noseća konzola za AB stub UN
	kom
	3
	 
	 
	
	

	1.15
	Noseća konzola za AB stub NL
	kom
	6
	 
	 
	 
	 

	1.16
	Noseća stezaljka
	kom
	8
	 
	 
	 
	 

	1.17
	Zatezna stezaljka
	kom
	19
	 
	 
	 
	 

	1.18
	Strujna stezaljka FSS 16-35/3
	kom
	3
	 
	 
	 
	 

	1.19
	Beton MB25
	m3
	8
	 
	 
	 
	 

	1.20
	Sitni nepredvidjeni instalacioni radovi i materijal (kabel-papuče, zavrtnji i ostalo...)
	pauš
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 Ukupno 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Radovi na izgradnji JO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Geometarsko obeležavanje i iskolačavanje trase i položaja  stubova. Obraćun po stubnom mestu sa izdavanjem protokola o izvršenom obeležavanju
	kom
	9
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Demontaža postojeće svetiljke
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Podizanje i ugradnja linijskog arm. betonskog stuba tipa NL 9m, zajedno sa iskopom odgovarajuće rupe za temelj, nabijanjem materijala oko stuba, prema priloženim crtežima, nalazima na terenu i instrukcijama geološkog stručnjak
	kom
	3
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Podizanje i ugradnja ugaonog arm. betonskog stuba tipa UN 9m-30, zajedno sa iskopom odgovarajuće rupe za temelj, izradom temelja, nabijanjem materijala oko stuba, prema priloženim crtežima, nalazima na terenu i instrukcijama geološkog stručnjaka
	kom
	6
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Montaža svetiljke OPALO ili svetiljke koja ima slične karakteristike, kako bi se ispoštovala projektovana fotometrija i osvetljenost predmetne deonice puta, zajedno sa sijalicom HPS-T 70W i odgovarajućim nosačem, zajedno sa povezivanjem svetiljke provodnicima PP00 2x1,5mm2, pomoću strujnih stezaljki. Sve komplet, obračun po komadu montirane i povezane svetiljke
	kom
	19
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Postavljanje kabla u kablovski rov, zajedno sa iskopom, zatrpavanjem rova i dovođenjem raskopanih površina u prvobitno stanje
	m
	120
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Postavljanje kabla po stubu nadzemne NN mreže, zajedno sa svim potrebnim materijalom za učvršćenje i mehaničkom zaštitom do 2m iznad tla
	m
	10
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Montaža noseće konzole za AB stub NL
	kom
	3
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Montaža noseće konzole za AB stub UN
	kom
	6
	 
	 
	 
	 

	2.10
	Montaža univerzalne Al konzole.
	kom
	12
	 
	 
	 
	 

	2.11
	Montaža noseće stezaljke na univerzalnu AI konzolu
	kom
	8
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Montaža zatezne stezaljke na univerzalnu AI konzolu
	kom
	19
	 
	 
	 
	 

	2.13
	Postavljanje samonosivog snopa X00/O A 4x16mm2 na montiranu opremu za njegovo prihvatanje. Sve komplet, obračun po dužnom metru
	m
	1180
	 
	 
	 
	 

	2.14
	Postavljanje tipskog razvodnog ormana javnog osvetljenja, zajedno sa betonskim postoljem, i ostalim potrenbim radovima na povezivanju kablova
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	2.15
	Izrada struje veze spojnom čaurom FID Al-Al 16-16
	kom
	4
	 
	 
	 
	 

	2.16
	Izrada strujne veze stezaljkom FIDOS Al provodnika iz SKS-a i provodnika PP00 2x1,5mm2 za napajanje svetiljke, i za račvanje trase kabla. Obračun po komadu ugradjene FIDOS kleme
	kom
	46
	 
	 
	 
	 

	2.17
	Montaža završne izolacione kape 16/25.
	kom
	12
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Čišćenje gradilišta, odvoz viška zemlje i šuta na deponiju na teritoriji grada, a koju odredi Investitor
	pauš
	 
	 
	 
	 
	 

	2.19
	Snimanje trase i stubova javnog osvetljenja sa izradom protokola izvedenog stanja i pribavljanju potvrde o izvršenom snimanju od strane RGZ. Obračun po dužnom metru
	m
	1150
	 
	 
	 
	 

	2.20
	Radovi na raščišćavanju trase: seča grana, šiblja i sl.
	pauš
	 
	 
	 
	 
	 

	2.21
	Troškovi ukopčanja i iskopčanja od strane nadležne Elektrodistribucije (po cenovniku ED)
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	2.22
	Orezivanje rastinja na mestima ugradnje betonskih stubova. komplet sa odnošenjem granja na deponiju na teritoriji grada. Obračun po stubnom mestu
	kom
	9
	 
	 
	 
	 

	2.23
	Razbijanje betonskih ili asfaltnih površina, sa odvozom šuta na deponiju grada. Obračun po m2
	m2
	2
	 
	 
	 
	

	2.24
	Izrada prolaza napojnog kabla ispod magistralnog puta, za provlačenje napojnog kabla PP00-A 4x16mm2. U cenu je uračunato podbušivanje, i ugradjivanje zaštitne PVC cevi za prolaz kabla
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	2.25
	Izrada elaborata za tehnički prijem
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	2.26
	Izrada elektrotehničkih atesta
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	2.27
	Interni tehnički prijem od strane distribucije
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	2.28
	Tehnički prijem od strane ovlačšćene organizacije
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	2.29
	Pripremno završni radovi, probni rad i predaja objekta
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	Ukupno 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	







	
	
	
	
	
	


	REKAPITULACIJA

	1 Nabavka i isporuka glavnog materijala
	

	2 Radovi na izgradnji JO
	

	Ukupna cena bez PDV-a
	


	


	
	
	
	           Понуђач
	
	

	Дана __________________ године.
	
	
	 
	 
	 
	


























У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.



                                                                   Наручилац,
                                                                  Општина Ивањица

2


