
0.  NASLOVNA STRANA  GLAVNE SVESKE   TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 
 0.1. –GLAVNA  SVESKA-  IDR    IDEJNO REŠENJE   

 
investitor: TIS DOO, Ivanjica 
                                                                    Šume bb, Ivanjica 
              
objekat: PROIZVODNO- SKLADIŠNI  SA  ADMINISTRATINO-PRODAJNIM  

DELOM  NA KP 3602/6  K.O. Šume I NA KP 3602/7  K.O. Šume 
 
              
vrsta tehničke dokumentacije: IDR – IDEJNO REŠENJE ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA 
 
za građenje / izvođenje radova: nova gradnja 
 
 
projektant: KONSTRUKTOR, biro za konstrukcije 
                                                                     Vukole  Dabida 6, Uzice 
       
odgovorno lice projektanta:   Dušan  Nikolid, dipl.ing.gradj.  
potpis:  

                                                                        

                                                                                                                                                                                      
 
glavni  projektant: Dušan Nikolid, dipl.ing.gradj. 
broj licence: 310 0445 03 
potpis:  

                                                                        

                                                                                                                                                                                      
 
 
broj tehničke dokumentacije: IDR – 37 - 2021 
mesto i datum:    Užice,oktobar  2021. 
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0. 0.4.          PODACI   O   PROJEKTANTIMA              

 
0. GLAVNA SVESKA: 

 

projektant: KONSTRUKTOR, biro za konstrukcije 
                                                                     Vukole  Dabida 6, Uzice 
glavni  projektant: Dušan Nikolid, dipl.ing.gradj. 
broj licence: 310 0445 03 
 potpis 

                                                                 
                                                     --------------------------------------------------- 
                       
 
 

1. PROJEKAT ARHITEKTURE: 
 
projektant: KONSTRUKTOR, biro za konstrukcije 
                                                                     Vukole  Dabida 6, Uzice 

odgovorni  projektant: Dragana Knezevid, dipl.ing.arh. 
broj licence: 300 0447 03 
 potpis 

                                                         
                                                       --------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
broj tehničke dokumentacije: IDR – 37 - 2021 
mesto i datum:    Užice,oktobar  2021. 
 
 
 
 



 

 

 

1. 0.5.OPŠTI PODACI  O  OBJEKTU  I  LOKACIJI               
 

 
 

tip objekta: slobodnostojedi objekti 

vrsta radova : Nova gradnja 

kategorija objekta : (V) 

klasifikacija 
 pojedinih delova objekta: 

učešde u 
ukupnoj 
površini 
objekta 
(%): 

klasifikaciona oznaka : 
 

   46,93% 

 
 
 
 
 15,87% 
 
 
 
 
 
33,94% 
 
 
 
 
 
 
 3,26% 
 

125222 –V 
 Zatvorena skladišta –Specijalizovana skladišta zatvorena 
sa najmanje tri strane zidovima ili 
 pregradama , preko 1.500 m2 ili P+1   
 
125101-B 
Industrijske zgrade. Natkrivene zgrade koje se 
upotrebljavaju za industrijsku proizvodnju, npr. fabrike, 
radionice, klanice, pivare, hale za montažu itd. 
radionice do 400 m2 
 
122012- V 
Poslovne zgrade 
Zgrade koje se upotrebljavaju u poslovne svrhe, za 
administrativne i upravne svrhe (banke, pošte, poslovne 
zgrade lokalne uprave i državnih tela i dr) 
Preko 400 m2 ili P+2 
 
123001-B 
Zgrade za trgovinu na veliko i malo 
Trgovački centri, zgrade sa prodavnicama, robne kude, 
izdvojene prodavnice, apoteke i butici, sajamske hale, 
prostori za aukcije i izložbe, zatvorene pijace, servisne 
stanice za motorna vozila itd. 
 

naziv prostornog odnosno 
urbanističkog plana: 

 
Plan GENERALNE REGULACIJE Ivanjica i Bukovica u granicama 
Prostornog  plana Opštine Ivanjica  ( sl.glasnik Opštine Ivanjica  
br.14/16) 
 

mesto: Ivanjica 
 



 

 

broj katastarske 
parcele/spisak katastarskih 
parcela i katastarska opština 
objekta: 

     katastarska parcela br. 3602/6 K.O. ŠUME 
     katastarska parcela br. 3602/7 K.O. ŠUME 
 

broj katastarske parcele/ 
spisak katastarskih parcela i 
katastarska opština preko 
kojih prelaze priključci za 
infrastrukturu: 

      katastarska parcela br. 3602/6 K.O. ŠUME 
      katastarska parcela br. 3602/7 K.O. ŠUME 
       katastarska parcela br. 3602/3 K.O. ŠUME 
      katastarska parcela br. 3602/3 K.O. ŠUME  
        

 

broj katastarske parcele/ 
spisak katastarskih parcela i 
katastarska opština na kojoj 
se nalazi priključak na javnu 
saobradajnicu: 

       katastarska parcela br. 3602/3 K.O. ŠUME  
       katastarska parcela br. 3602/15 K.O. ŠUME 

 

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 

Elektroenergetska distributivna mreža 

Ukupan kapacitet  
Planirani kapacitet: 
Pj=500kW 
 

Vrsta priključka  
individualni, trajni 
 

Vrsta mernog uređaja  
- Merenje indirektno preko indirektne merne grupe 
 

Način grejanja  
kotlarnica  na pelet 
 

Potrebni energetski kapaciteti za 
različite namene (razvrstano po ulazima) 

 
Izvodi NN za napajanje potrošača 

 

Potrebni energetski kapaciteti za 
zajedničku potrošnju (razvrstano po 
ulazima) 

 
nema 

Podaci o priključcima postojedih 
objekata na parceli/parcelama  

 

Netipični potrošači Ne postoje netipični potrošači 

Potreba za vedom pouzdanošdu i 
sigurnosti u isporuci električne energije 

nema 

 
 
 



 

 

Druga infrastruktura 

priključak na vodovodnu mrežu predviđeni  kapacitet : 
- PP mreža                                 Q= 30,00 l/s 
- sanitarna mreža- očekivano     Q=8,20 l/s 
 

priključak na kanalizacionu mrežu predviđeni  kapacitet: 
 -fekalna - očekivano                     Q=8,10 l/s  
 
-atmosferska voda sa manipulativnih površina  vodi  se 
do separatora i odatle u recepijent 
 

priključak na telekomunikacionu mrežu Za spoljnu komunikaciju potrebna su tri 
priključka na TK mrežu u vlasništvu “Telekom Srbija” A.D. 

 

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 
dimenzije objekta: 
 
 
 
 

površina kp 3602/6 KO Šume: 
površina kp 3602/7 KO Šume: 
ukupna površina: 

                 19.105,00m² 
                      750,00m² 
                 19.855,00m²      

BRGP dela objekta (član 145.) - 

ukupna BRGP nadzemno: BRGP 
IZGRADJENO   7.606,90m² 
N O V O          5.071,96m² 

.......................................................... 
UKUPNO      12.678,86m² 

 

ukupna BRUTO izgrađena površina: IZGRADJENO   7.606,90m² 
N O V O          5.071,96m² 

.......................................................... 
UKUPNO      12.678,86m² 

ukupna NETO površina: IZGRADJENO   7.414,26m² 
N O V O         4.772,62m² 
......................................... 
UKUPNO      12.186,88m² 

površina prizemlja: IZGRADJENO 7.006,32m² 
N O V O   2.525,10m² 

.......................................................... 
UKUPNO   9.531,42m² 

površina zemljišta pod 
objektom/zauzetost: 

Ukupno pod objektima: 
 9.531,42m² 

Spratnost 
 (nadzemnih i podzemnih etaža): 

P +0 (prizemlje), 
P+1 (prizemlje+sprat) 

visina objekta (venac, sleme, povučeni 
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima: 

 
H=12,15 (454,95) 

 

apsolutna visinska kota (venac, sleme,  



 

 

povučeni sprat i dr.) apsolutna visinska kota 
0,00 (442,80) 
Streha:+12,15 (454,95) 
sleme:+ 12,15 (454,95) 
 
 

spratna visina :  
Čista visina:  
H=3,2….5,5….do 5,75 
 

broj funkcionalnih jedinica/broj 
stanova: 

 
4  funkcionalne  jedinice 

 
1-SKLADIŠTE 

Zatvoreno skladište  
 

2-PROIZVODNJA 
Natkrivene zgrade koje se 
upotrebljavaju za industrijsku 
proizvodnju 
 

3-POSLOVNO -ADMINISTATIVNI 
Poslovna zgrada 
Zgrade koje se upotrebljavaju u 
poslovne svrhe, za administrativne i 
upravne svrhe  

4-PRODAVNICA 
Zgrade za trgovinu na veliko i malo 
  

broj parking mesta:  
POSTOJEDI  PARKINZI: 
39 PM za putnička vozila  
 
NOVI  PARKINZI: 
Skladišno / proizvodni 
15 PM za putnička vozila  
( 200m2=1pm) 
 
Administracija / prodavnica 
25 PM za putnička vozila  
( 70m2=1pm) 

......................................... 
UKUPNO  NOVO     40  PM 
 
 



 

 

materijalizacija 
objekta: 
 
 
 

materijalizacija fasade: Fasadni  termo panel, natur beton, 
alubond, bravarija  
 
 

orijentacija slemena : Severozapad-jugoistok 
 

nagib krova :  
10%  
  

materijalizacija krova :  
krovni termo panel  
 

procenat zelenih 
površina: 

(dato lokacijskim uslovima) -  
ostvareno: 20% ( 3.975,00m2) 
 

indeks zauzetosti: (dato lokacijskim uslovima) -  
ostvareno :48% 
 

indeks 
izgrađenosti: 

(dato lokacijskim uslovima) -  
ostvareno :0,64 
 

druge 
karakteristike 
objekta: 

 
 
 

predračunska 
vrednost objekta: 

 

Ukupno                                                  295.000.000,00 rsd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. 0.6.          PROJEKTNI ZADATAK               
 

investitor: TIS DOO, Ivanjica 
                                                                    Šume bb, Ivanjica 
              
objekat: PROIZVODNO- SKLADIŠNI  SA  ADMINISTRATINO-

PRODAJNIM  DELOM  NA KP 3602/6  K.O. Šume I NA KP 
3602/7  K.O. Šume  

  

Na predmetnoj lokaciji  čija je površina  19.855,00 m2 i  čine je katastarska parcela 3602/6 K.O.  i  
katastarska parcela 3602/7 K.O.  Šume, Ivanjica formiran je   kompleks  koji de čine  skladišno 
distributivni  objekti i objekat  perionice za kamione, za  sopstvene  potrebe, u  okviru  koga je  
potrebno planirati  izgradnju  proizvodno-skladišnpg objekta  sa pratedom administracijom  i 
prodajnim prostorom. 
Parcele  su  nepravilnog  oblika, a teren lokacije je u nagibu. 
Na otvornim površinama lokacije organizovati  saobradajne tokove, parkinge za vozila,  
kao  i   pešačke tokove i zelene površine 
Saobradaj na lokaciji se razvija u jednom smeru.Pristupi u skladišta  su direktni sa  terena i 
omogudavaju  laku manipulaciju robom. 
 Svi elementi saobradaja, saobradajnice, parkinzi i ulazi/izlazi opremaju se potrebnom 
signalizacijom. 
 Koncepcija spoljašnjeg saobradaja bazirana je na delimičnoj segregaciji kamionskog i putničkog 
kolskog saobradaja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

07.        TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA  
 

TEHNIČKI OPIS ARHITEKTONSKOG DELA PROJEKTA  ZA OBJEKAT  
investitor: TIS DOO, Ivanjica 
                                                                    Šume bb, Ivanjica 
              
objekat: PROIZVODNO- SKLADIŠNI  SA  ADMINISTRATINO-PRODAJNIM  DELOM  NA KP 3602/6  

K.O. Šume I NA KP 3602/7  K.O. Šume  
 
OPŠTI OPIS OBJEKTA 
LOKACIJA 
Lokacija objekta je dimenzije 19.855,00 m2. Čini je katastarska parcela KP 3602/6 i katastarska parcela  
KP 3602/7 K.O. Šume i, Ivanjica. 
Parcele  su  nepravilnog  oblika, a teren lokacije je u nagibu, što  je  uticalo i na funcionalnu  koncepciju, 
gabarite  i  položaje  objekata. 
PROJEKTNI ZADATAK 
Projektni zadatak odredjuje projektovanje skladišno-proizvodnog  objekta , sa  administrativnim  i  
prodajnim delom.  
Na otvornim površinama lokacije organizuju se saobradajni tokovi, parkinzi za vozila, kao  i  
 pešački tokovi i zelene površine. 
 FUNKCIJA 
U  okviru  objekta  postoje 4  funkcionalne  jedinice i to: 
1-SKLADIŠTE (Zatvoreno skladište ), 
2-PROIZVODNJA (Natkrivene zgrade koje se upotrebljavaju za industrijsku proizvodnju), 
3-POSLOVNO –ADMINISTATIVNI (Poslovna zgrada,Zgrade koje se upotrebljavaju u poslovne svrhe, za 
administrativne i upravne svrhe )  i 
4-PRODAVNICA (Zgrade za trgovinu na veliko i malo ) 
SAOBRADAJ 
Saobradaj na lokaciji se razvija u jednom smeru.Pristupi u objekte   su direktni sa  terena i omogudavaju  laku 
manipulaciju robom. Svi elementi saobradaja, saobradajnice, parkinzi i ulazi/izlazi opremaju se potrebnom 
signalizacijom. Koncepcija spoljašnjeg saobradaja bazirana je na delimičnoj segregaciji kamionskog i 
putničkog kolskog saobradaja. Za potrebe novog objekta, predviđeno je 40 mesta za parkiranje putničkih 
vozila,  u  skladu  sa  funkcionalnim celinama.  
Što  se tiče  kamionskog  saobradaja nije predvidjeno njihovo zadržavanje, osim pranja u perionici , jer se 
kamioni pune ili prazne   i odlaze, u  vrlo kratkim intervalima.Deo spoljnih površina prema susednim 
parcelama je u  zelenilu. 
NIVELACIJA 
apsolutna visinska kota 
N O V I Objekat  : 0,00 (442,080) 
KONSTRUKCIJA 
Novi  objekti  projektovani su u čeličnoj konstrukciji. Stubovi su u rasteru prema grafičkim prilozima i nose 
krovnu konstrukciju. Krovna konstrukcija se sastoji od  čeličnih rešetki. Temelji ispod celog objekta su rešeni 
kao armirano betonski soliteri međusobno povezani armirano betonskim gredama i  zidovima. 
Krovnu konstrukciju čini čelična rešetkasta krovna konstrukcija: glavni rešetkasti nosači oslonjenih na čelične  
stubove i sekundarni nosači u vidu  rožnjača oslonjenih na glavne nosače. Montažu čelične konstrukcije se 
mora izvesti u svemu prema tehničkoj dokumentaciji i važedim propisima za ovu vrstu radova.  
Fundiranju podne ploče objekta prethodi  iskop humiziranog tla, nasipanje tampona  u slojevima debljine 
40cm uz zbijanje svakog sloja do zbijenosti od min 40Mpa.  
 



 

 

 
MATERIJALIZACIJA 
Podovi 
Pod skladišta je beton za završnom obradom ferobetonom, ostala obrada podova je u skladu sa  funkcijom 
prostora, u svemu prema projektnoj dokumentaciji. 
Krov 
Krov je dvovodni, sa padom od 10%. Krovna ravan je pokrivena krovnim panelom.  
Krovni pokrivač je sendvič panel sa ispunom kamenom vunom sa pvc folijom u debljini prema projektnoj 
dokumentaciji, u obostranoj oblozi od čelinog plastificiraniog TR lima. 
Sva opšivanja na krovu uraditi od plastificiranog čeličnog lima u boji po izboru investitora. Na krovu su 
predvidjeni snegobrani od gotovih elemenata. 
Voda  sa  krova  se odvodi  sistemom GEBERIT-pluvia i  rešenje  de  biti  predmet  posebne projektne 
dokumentacije. 
Fasada 
Svi zidovi skladišta  i  dela  proizvodnje izvode se kao montažnih  panela , sa odgovarajudom  PIR  ispunom d= 
10 cm. Vatrotpornost fasadnih zidova 30 min – dokazuje se odgovarajudim atestima . 
Zidovi administrativno poslovnog dela  su  klasično zidani klima  blokom d=25cm, spolja se postavlja  izolacija 
od  kamene  vune, sa  potrebnim  folijama, a  završnu  obradu  čine  aliko-bond  i  kompakt  ploče, u  
zavisnosti od  dispozicije na  fasadi, a  u svemu prema  preporuci proizvodjača. 
Unutrašnji  zidovi 
Pregradni zidovi skladišta, proizvodnje i  prodajnog dela  objekta izvode  se od panela sa  ispunom  kamenom  
vunom, sa  potrebnom  vatrootpornosti u  skladu  sa  protiv požarnim  sektorima. 
Zidovi administrativno poslovnog  dela  objekta  su  zidani i  čine ih  gier blok, giter  opeka  ili  AKU blok, 
U  svemu  prema  dispoziciji  u  grafičkoj  dokumentaciji. 
Završne  obrade  unutrašnjih  zidova  ovog dela  objekta  bide  predmet projekta  enterijera. 
Otvori, vrata. 
Fasadna aluminijumska bravarija zastupljena je u izradi prozora i vrata . 
Bravarija se izvodi sa prekidom termičkog mosta . Spoljašnja zaštita profila je plastificiranje prema RAL karti 
u tonu po izboru investitora . Zastakljivanje je termopan staklom 4+15+4 mm. Spojevi između okvira 
zatvaraju se elastičnim dihtunzima . Sve potrebne veze sa konstrukcijom objekta ostvaruju se preko 
aluminijumskih i čeličnih galvanizovanih ankera . Deo krila se otvara. Guma upotrebljena za ugradnju stakla 
u aluminijumski okvir mora biti prvorazrednog kvaliteta tako da garantuje hermetičko dihtovanje al. profila i 
stakla i  postojanost na temperaturne oscilacije i termičke dilatacije . Kvalitet ugrađenih materijala dokazuje 
se atestima . Vrata su snabdevena tipskom rukohvatima, šarkama, cilindar bravom sa valjčidem i sa tri ključa. 
Sve navedene pozicije projektom su obuhvadene,a zavise direktno od izbora koji de investitor izvršiti. 
Pre izrade bravarije sve mere proveriti na licu mesta 
Izolacija 
Zastupljeni su postavljanjem termo i hidroizolacije na objektu. 
Hidroizolacija i termoizolacija se postavlja u svemu prema projektnoj dokumentaciji i opisima datim u 
slojevima konstrukcije. 
Hidroizolacija se izvodi u podnoj pločii u vidu premaza ili kao višeslojna bitumenska izolacija. Temička 
izolacija fasadnih zidova je kamena vuna d=10 cm a krovne konstrukcije kamena vuna d= 15cm. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PARTER                             

-PARTERNIM UREDJENJEM PREDVIDJENO JE FORMIRANJE PARKING PROSTORA I 

REGULISANJE SAOBRADAJA OKO OBJEKTA. Kolski pristup objektu je sa postojedeg 

saobradajnog priključka .  

NAPOMENA 
-UGRADJIVATI SAMO MATERIJALE  KOJI  NEMAJU NIKAKAV NEGATIVAN UTICAJ NA ZDRAVLJE LJUDI NITI NA 
ZAGADJENJE OKOLINE. 
-NEOPHODNO JE DA SE INVESTITOR I IZVODJAČ PRIDRZAVAJU SVEGA GORE NAVEDENOG, S OBZIROM NA 
SPECIFIČNOST   KONSTRUKCIJE I OBRADA. 
- SVE BOJE DE ODREDITI PROJEKTANT  BLAGOVREMENO UZ OBAVEŠTENJE OD STRANE INVESTITORA. 
-IZVODJAČ   SE KOD SVIH RADOVA MORA STROGO PRIDRZAVATI   SRPS-a I PRAVILNIKA   ZA IZRADU ISTIH. 
-IZVODJAČ  JE  DUZAN DA  IZRADI  RADIONIČKE  CRTEZE  ZA  SVE POZICIJE  BRAVARIJE I DOSTAVI  IH NA  
SAGLASNOST  NADZORNOM ORGANU . 

 
 

odgovorni  projektant: Dragana Knezevid, dipl.ing.arh. 
broj licence: 300 0447 03 
potpis 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
broj tehničke dokumentacije: IDR – 37 - 2021 
mesto i datum:    Užice,oktobar  2021. 
 
 



 

 

 
 
 

3. 0.8.          PRILOZI               

 
 
1.KTP 
 
 
 
 
 
 
 

 



Легенда:

Фактичко стање

Стање по катастру

РАЗМЕРА 1:500

Еквидистанција 0.5m

Снимио  2021.год.

Гео-премер,Ивањица
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

КО Шуме
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Изведено стање струје

XHE-49/A-4x (1x150 mm ),-35-KV

н

о

в

а

 
т

р

с

а

 
о

п

т

.
к

а

б

л

а


		2021-10-22T09:51:20+0200
	Dušan Nikolić 1469910033-2911958791011




